Priloha ¢.7.
Technické parametre elektronického predradnika Ecolum



VEREJNE OSVETLENIE - Predradnik ECOLUM _
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* Riadeny elakironicky predradnik pre verejné osvellenie

= Uspora anergie a2 40 %

» 3 moinosli naslavenla zniZene) Urovne prikonu pomocoy prepinada
s Slabilizovany prikon

* Vysoka hodnota Géinnlku > 0,98

* Zvybenie 2votnost! vyboky o 50%

* Automatické riadenie Grovne prikonu

1 Elektronicky predradnik ECOLUM

1.1 Princlp ¢innostl
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Podobne ako pri 2ariviksch, elekironicky predradnik ECOLUM nahrddzs kiasicky predradnik pre vybojkové sveleing
zdroje - ortutové a sodikové vybojky. Ecolum inlegruje v sebe lunkciu zapalovata, Umiviy a kompernzatného
kondenzalors. Zapdlenie a stabilizAcia vyboja sa uskutofiuje eleklronickou caslou, a to pri vysokej pracovnej frekvencil,
Takélo resenie prindsa cely rad vwhod;

. malnost’ dadenla a stmievania v dovolenom razsahu napéjacieho napslie 230 V £ 10 %, 1. 207 -
253 V {vyrobea uvadza rozsah 185 - 250 V)

. vysoky Uéinnik

. obmedzenle tvorby vybaich harmontckych odoberaného pridu v porovnani s kiasickym
predradnikom a v silade s uslanoveniami maximéinych pripustnych limilov zakotvenych v noma EN 64
DO0-3-2

*  vladeny zapafovacl prid, &o eliminuje odber velkéha pridu pri ndbehy studanej vybojky; potas
teploinej siabilizdcie vyboiky elakironicky obvod riadi vefkost adoberandho Produ & len rasile postupne a2
na nomindine hodnoty - umothuje to aplimalizovel’ tapelni spist istida

- syslém ochrany, ktory odpaja napétie pri chybajiice], poikodens] alebo vyhorenej vybojke i~ leplym
$larlom sa prediule 2ivoinost' vybojky

. odpadd mihanks avetla v prevadzke pri vysokej frekvendii

s madnoal' rladenis a stmigvania



Obr. 1.1 Rozmerovy nair predradnika Ecolum

Obr. 1.2 Schéme zapojenia predradnika

Ecolum sa indtaluje priamo do svietidiel ko elekiricks prisludensivo svietdla, Rozmerovo Je prispbacbené dostupnosti
priesloru vovndlri svialidiel (obr, 1.1). Vadsina beznych avietidiel pre verejné osvellenle by mala vyhovoval pre moznosy
indlalovanie predradniks Ecolum.

Schéma zapojenia predradnlka je na obr. 1.2. Na primému siranu sa privedie jednofizové sietovd napétie (pbly L, N a
PE), na sekundamu stranu sa pripoji vybojka (pbly nezdvisle] dvojfazove| sistavy L1, L2). Maximaina vzdialenost
vybojky od predradnika Je 1,5 m, prelo musl byt predradnik instalovany v tesnej bllzkosli vybaky (). vo svietidla).
Pohfad na vnulomid stavbu predradnika js na obr, 1.3,

Typovy rad predradnlka Ecolum zahifia vialky bainé prikony vybojok pra verejné osvetienis, orlutové vybojky 80 a 125
W, sodikové vybojky 70, 100 a 150 W.

1.2 Tochnické udaje

EC-80 HgiD Hg B0 W 80 8 a0 30
EC-125 Hg/D Hg 125 W 125 87 s4p 23
EC-70 Na/D Na 70W 70 A5 300 0
- s ! E v T -
EC-100 Na/D Na 100 W 100 63 430 0
+ : —

EC-150 Na/D Na 150 W 150 85 660 23




Tub 1.2 Zdkiadng Ledie prodrotnine Ecolum

Razsah napajecieho napatia U V) 185.- 250 V
— —— —— .
Aozsah napaiace) frekven I:I-EF {Hz) . : _ 50- 60 Hz

."-L'J::_ir}n:h e | A >0,48
Provadrkova teplora N = 2_0-‘1: at+80C
Max davolenia teplota \ +75¢C
Krytie — P20 ]

—_—— e — T

Obr. 1.3 Clpové lechnalogia predradnika Ecolum



Qbr. 1.4 Pohiad na predradnik Ecolum

1.3 Ratimy prevadzky

Elekironicky predradnik ECOLUM moino privies!’ do refimu znltenej prevéddzky za Uéelom Zalrenia sleklrickej anergie
jednym z roch spdsobov;

. samoslalnym riadiacim vodifom
. pevne nastavenym Lasovalom
«  programovym {asovadom
Prvy spisob vy2aduje Inslalovanie samosialnéha riadiaceho vedenis sibadne s napdjacim vedenim, aviak prindsa

vyhodu v aperalivnom fiadeni. Druhy a lreti spbsob vyiaduja nastavenis prismo na predradniku a8 lolo naslavenie
nematno u2 menil’ diafkovo, whodou je lo, 26 predradnik pracuje autondmne. Volbu rezimu zabazpeluje preplnat 51

fladiaci vodit

OFF tasovat (pevny alebo programovy)

1. Prepinanlo re2imu cez riadiacl vodi2

Na riadieci vodit sa privedie bené sietové napalia 230 V. Logiku dadenia urtule nastavenie prepinata S2;

ON kiating logika - prechod sa uskuto&ni privedanim napétia (obr. 1.5a)

OFF zépomd logika - prachod sa uskulonl siralou napélia {obr. 1 5b)




Z hfadrska funkénost nezdled!, ¢ sa vyulije kladna alebo z&porng logika. pomocou relé mozne spbsob riadania
kedykolvek zmenit. Aviak z hiadiska viastnej spolreby pristrajov je vhodnejiie a GkinnejEie, ak bude na riadiacom vodidi
napatie podfa moZnosls o najkratsl das. Ked3e kralte trvé Eas znltene; prevadzky, lepie [g vyuit kladni logiku.

230Y

230V -4—s —— 4o

napitie v riadiacom
vedenl
° ; - 1 - -

a) kladna logika

oV - B
i napitie v rladiacom
vedend
[ ] e
b} zApoma logika

Obr. 1,5 Loglka rindanis samostatnym vedenim

2. Prapinanla retimu pavne naslavenym Easovaiom

Relim tasovata sa aklivuje naslavenim prepinaa S1 do polohy OFF. Pevne neslaveny tasoval sa zvali preplnagom
§2 do polohy OFF,

Casovy inlerval sa nastavi pomocou DIP prepinatov S4 a2 S8 Naslavenia tychto prepinadoy tvoria 5-bilové islo,
Klorym sa nésobl zikladny dasovy tsek (Zasova zakladha) 0.5 h. Kedie 5-bitovym &islom mosno zlskat celkom 32 (2%
hodnél, médme (eda po vynasobenl k dispozicii rozsah 0 - 15,5 h. Prepinat 54 jo najvyznamnejstm bilom (MSB) a S je
najmensim bilom {LSB).

Predradnik zatina pravadzku pn pinom vykone (obr. 1.6). Po uplynutf naslavensho tasy Sa aulomalicky prepne do
znfene) prevédziy, v klorom zoirvd a2 do skonfenia cykly, Li. vypnulia predradnika. Opdilovny navral do plnej
prevédzky v tomto reZime nie je mokny. Pri naslaveni fasovata na 0 h predradnik zaina hned v znlZenej prevadzke



Eu nmnu;f_r prepinaZm s"di-;a_ J
; vyaoutle predradnina I

Obr, 1.6 Logike pevnédho tasovata
3. Prepinanle relmu programovym Lasovadom

Relim tasovala sa aklivuje naslavenim prepinala S1 do palohy OFF. Programovy tasovad sa rvoll prepinatom S2 do
polohy ON.

Tenlo re2im umodivje pomocou tasovey funkcie urtit &as prapnutia do Znilene) prevadzky, ko 3) &as névraty do
nominalne) prevddzky. Prvé $lyn dmi (cykly) pracuje predradnik v pinej prevadzke, sby si automalicky urdil priemerné
¢agy. Ak potas lychlo dnf bo! predradnlk katdy ded zapnuly viac ako 5 h a menej sko 24 h, nastavl 38 reim
programaveho tasovata. V opaénom pripade. napr. pri ndhodnom vypadku eleklriny, je potrebnd procedin zopakoval.

P = %(T__, T, +T, +T,)

(1)
kde T, - akludiny &as zapnuba predradnika na slel

Priememy &as sa vypotilave vidy za posledné 4 drmi Ak nieklory def dodlo k vypadku napdjania alebo &as neprairlite;
prevadzky prekroCil 24 b, predradnik bude dfal3le 4 dni pracovar pr pinef prevadzie a znovy opakoval proces uréania
priememého &asu.

Casovy inlerval sa naslavuje pomocou DIP prepinatov 53 at S8 a vztahuje sa k pAemernémuy Zasu, Prepinade sd
rozdelené do dvoch skupin po 3 prepinate, &im tvorla lrojbllovy ida) § razsahom 0 - 7 (2%), Tymilo rozsehom sa nasobi
zakladny &as laklo;

T=25+058 (2}
Zlgkame tak rozsah €asov 2,5 hat 6 h Prva skupina prepinatov 53, S4 a S5 urbule Eas prechodu do IniZensj

prevadzky pred priememnym £asom (obr. 1.7). Druhé skupina prepinatov uréuja £as névraly do pingj prevddzky po
priememom &ase.



Priememy tas
£5h
{Pm)

€as pred prismarnym hi PO prieme mom
dasom {53, 84, 5&)

<as prevddrhy predradmha Ecohum {pripajeric na
. o alet)

Obr. 1.7 Logika programového &asovata {priklad)
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