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Svetelno-technicks §tidia verejného osvetlenia v obci Vikanovi

Uvob ) o

Systémy verejného osvetlenia (dalej len VO) vobciach a mesldch si jednym
z vyznamnych technickych prvkov, kiore zabezpefuju kvalitu ivota. ich vyznamnym
poslanim je zvydit' bezpe&nost pohybu po komunikacidch obce vo vedernych a no&nych
hodinach za podmienck hospodarnej prevadzky. V zna&nom potte obci je prevadzkovy
vek tychto systémov niekolko desatro&l s minimainou udrzboy 3 modernizdciou. Takéto
systemy su energeticky nehospodarne {sveteiné zdroje su predimenzované a majl nizky
Winnost'  osvetlenia), &asto nefunkéné avzhladom k technickému  vyhotoveniy
neregulovatefné. V zna&nom podle sU poudilé svietidls nespravne naintalované,
moralne zastaralé, zneéistené a netesné, ¢o vyznamne ZniZuje usmemenie svetelného
toku svetelného zdroja a taktie? zvysuje naklady na udrzbu. Naklady na nakup elektrickej
energie pre zabezpedenie prevadzky systému VO vyrazne Zasahujd do rozpodtov najm3
mensich obci.

Pre zabezpeZenie prevadzkovania systémov VO, pri zabezpe&eni energetickej a tym aj
prevadzkovej hospodarnosti je nevyhnutné tieto systémy modernizovat s vyuZitim
utinnych svietidiel, svetelnych zdrojov a systémov radenia prevadzky. Na zaklade tychto
skutoénostl bola spracovang nasledovna svetelno-technicka &tudia sysiému verejného
osvetlenia v obci Vikanova pre potreby modernizacie.

(8 ]
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1. ZAKLADNE UDAJE O OBl
Obec: Vikanova
Adresa: Obecny Grad, Matuskova 53, 976 31 Vikanova
Starosta obce: Antonln Melichar
Zodpovedny pracovnik za VO: Anionin Melichar
Telefén, fax: +421 48 418 83 88

E-mail; obec@vikanova sk mﬁlﬂﬂmﬁmm

Pocet obyvatelov: cca 1222

Rozloha obce; 777,8 ha

Potet svetelnych miest: 160

Potet RVO: 2

Celkova dizka osvetfovanych komunikacii: cca 3 km

Celkovy instalovany priken VO: 1547 kW
Riesitelia; Ing. Stefan Simondie
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2. CIELE AROZSAH $TUDIE

21 Ciel §tadle

Ulohou $tudie verejného osvetlenia (VO) je ziskat' komplexny pahfad na osvetfovaciy
sustavu, kvantifikovat sutasny stav a vykonat odbomy odhad potrebnych investiénych
prostriedkov pre rekon&trukciu. Vysledné zhodnotenie tudie by malo byt podkiadom pre
pripravu pripadnej verejnej sitaze na zabezpeZenie rekon$trukénych prac.

Ciefom $tGdie VO v obci Vikanova je posudit’ svetelno-technické parametre a technicky
stav osvellovacej sUstavy z hladiska stiladu § potiadavkami na osvetlenie komunikacie
podfa TNI CEN/TR 13201-1 a STN 13 201 _Osvetlenie Pozemnych komunikacii".

2.2 Zameranle &tadie

-

Zamerom bale navrhnat koncepciu a realizovat' také kroky, ktoré budi zaru&oval vysoku
efektivilu pri kazdom rie$enl vzhfadom na STN 13 201-3 s dérazom na Usporu nékladov
na prevadzku sustavy VO,

Studia bola zamerana na:

* Zhodnotenie technického stavu svietidiel a sveteinych zdrojov, vyloZnikov
a stoZiarov,

» zhodnolenie stavu rozvadzaéov RVO,

* zhodnotenie funk&nosti vyssie uvedenych prvkov VO s ohfadom na poZiadavky
svetelno-technickych noriem,

* hodnotenie existujucej geometrie sustavy a postdenia moZnej regulacie
osvetlenia.

2.3 Poutité podkiady a materidly

Pre spracovanie $tudie boli pousité:

e situaéné a katastraine mapy obce,

» faktlry za spotrebu elektrickej energie a Udaje o nakladoch na Gdriby VO,
e svetelno-lechnicky vypoéet osvetienia jednotlivych komunikaci,

* technické podkiady od projektovanych svietidiel a svetelnych zdrojov,

e konzulticie so zAstupcami obce.,
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3. TECHNICKE ZHODNOTENIE STAVU OSVETI'OVACEJ SUSTAVY
PRED REALIZACIOU PROJEKTU

3.1 Svietidl4 a svetelné zdroje

V siicasnosii je verejné osvetlenie v obci Vikanova napajané a oviddané z existujucich
rozvadzaéov verejného osvetlenia RVO 1aRVO2 umiestnenych na stlpoch VO, v obci
sU dve vetvy VO.

Jeslvujlica sustava verejného osvetlenia ie v prevaZnej Zasti obce osadena vybojkovymi
svielidlami na beténovych stipoch vzdugného rozvodu elektriny SSE napétovej Urovne
NN, po kloryeh je vedeny tieZz napajaci kabel verejného osvetlenia. Ako svietidld si
indtalované prevasne vybojkové svietidla vyroby Elektrosvit typu 4442603 so svetelnym
zdrojom 1xSHC 100 W uchytené na ocefovych vyloZnikoch, kioré su prichylené na
beténové stipy pomocou Fe-pasoviny. Napojenie jednotlivych svietidiel je rieSené cez
istiacu poistku uchytent na stlpe. Svietidi4 boli montované v rokoch 1990 -1993,

Zitych svietidiel v obci ktoré si podrobnejsie po [sané v nasledujicei Casti

ie prehladne uvedend v tabulkach &.1 a 2.

V severnej &asti obce pred ZelezniZnou tratou (Vikanovska ul) pri priemyselnych

objektoch je instalovanych 5 ks sadovych stoZiarov so sadovymi svietidlami typu
444/970, SHC 70 W. Uvedené stoZiare so svietidlami sy v dobrom technickom stave,
splfiajo poZiadavky na osvetlenje prisiudnej komunikacie apreto nie je nutna ich
rekonstrukeia.

V sevemnej &asti obce za Zeleznignou tratou (Petovska ul.) sy na beténovych stoZiaroch
vzdu$ného vedenia NN ako aj na drevenych sloZiaroch in&talovana prevaZne uliéné
svietidla typu Elektrosvit 4442072 osadené vybojkovymi svetelnymi zdrojmi, VyloZniky a
vatsina svietidiel st v zlom technickom stave.

V priestore pred obecnym Gradom (Matuskova ul.) su inétalované pozinkované ocelové
stlpy s vybojkovymi svietidlami Mira VTP, vyrobca Elektrosvit o vykone 70 W. Uvedene
svietidia a stoziare v podte 6 ks su v dobrom technickom stave, splhaju poZiadavky na
osvetlenie prisluinej komunikacie a preto nie je nutnd ich rekonétrukcia,
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Vo vychodnej &asli obce sy indtalované prevazne vybojkové svietidla Elektrosvit typu
4442603 1xSHC 100 W. Na niektorych stoZiaroch a fasadach obytnych domov gy
vybojkové svielidld Elektrosyit typu 4442072 s vysokotlakovymi vybojkarni, Svietidla g\
maontované na Jjednoramennych ocefovych vyloZnikoch uchytenych na beténovych
stlooch vzdusného rozvodu NN. Svietidl4 nespldajd pozZiadavky v sidasnosti Platnych
svetelno-technickych noriem.

V zapadnej ¢asti obce, pri ricke Hron (Matuskova ul.) sa instalované zdhradne Ziarivkove
stlpikové svietidia vySky 1100 mm v pote 5 ks. Svietidla sg nevhodné pre osvetlenje
ulice, dochadza k &astémy Pogkodeniu a znefunk&neniu narazom (obr.c.1).

Obrézok £ 1

Na ulici Tovarenska s in&talovana okrem inych aj 3 ks sadovych svietidiel Elektrosvit
typ 4460511, 100 W na sadovych ocefovych stoZiaroch. Svietidla sy nefunké&né
a stoziare skorodované (obr.&.2, 3).

— T . o

Obrizok & 2 Obrizok & 3
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Celkové zhodnotenie technického stavu svietidiel a svetelnych zdrojov:

Majoritnd Zast svietidiel v obci Vlkanova je v zlom technickom stave, nesplna sudagneé

podmienky svetelno-technickych noriem, preto ich doporu&ujeme vymenit' (vid. tab.& 5.

Navrhovana modernizacia VO).

leBUNa 1 ¥ Siriktira svistorel

I?P_‘_"_f_!’ﬁ!’,!g“, :__ﬁ - o . Prikon (W) _ T Mnotstvo {ks)
ElokirosyR typ 4442603 [ " 100 T T e o
Sadové svietidio typ 444/970 T T T T 5
Elekiroavit typ 4442072 R I
Elektrosvil, Mirs VTP , ____T0 ;t+‘ §_
Harivkové stipikové svielidla vyiky 1100 mm . . _.__5B0 i 5

Elekirosvit typ 4460511 ___ 100 _ ] _3_ .
Spolu ‘h__ﬁo -

Celkovy in&talovany prikon sustavy VO je 1547 kW a3 skladd sa zo 160 ks
svietidiel. Vypo&tova roéna spotreba elektriny VO v obci pre 3tandardny roény &Eas

svietenia 3 900 hodin je:

E1= 15,47 x 3 900 = 60 333 kWh

“Taburks 2 [Siruktura osvelionia podra biic

Utica y B |
Petoveké
Vikahovekd
Matuskeva 5
Lallova |
Tovarenska

Tovhrenska

Spolu

MnoZstvo (ks)
=

60

ag

16

6

24
160
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3.2 StoZiare a vedenia

Verejné osvellenie je realizované vo velke] miere na betdnovych stlpoch vzduSného
rozvodu elekiriny nap#tovej rovne NN distribugnej sustavy SSE, po ktorych je vedeny
liez napajaci kabel verejného osvetlenia. Beiénovée stoZiare NN siete su v stave
primeranom ich veku a sG schopné plnit si svoju funkeiu,

Vyloznlky s jednoramenné, ocelove. V siéasnosti sU i napriek povichovej Uprave
poznacene koréziou, &o ma za nasledok, Fe viting z nich je v ziom technickom stave,
preto doporuéujeme ich vymenu za Ziarovozinkovaneé.

Casl' VO v priestore pred obecnym (radom (MatuSkova ) je realizovand na
pozinkovanych ocelovych stipoch v potte 6 ks.. StoZiare st v dobrom echnickom stave.

Rozvod pre napojenie svietidiel verejného osvetlenia je rieSeny vzdu$nym vedenim AlFe
16 mm2 uchytenym na beténovych stipoch vzdusného rozvodu NN obce. Napojenie
jednotlivych svietidiel je prevedené zo vzdusného vedenia kablami AYKY 2x2.,5 cez
istiacu poistku E27/6A. Napojenie je zna&ne poSkodené, je potrebna nova inStaldcia
napojenia svielidiel.
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3.3 Osvetfovacia ststava

Komunikdcie v obei Vikanova s miestneho charakteru a Spadaju do iriedy komunik4cje
MES. V celej obci je prevazne jednostranna osvetfovacia SUstava (obr.&.4, 5). StoZiare
s geometrického hladiska koplrujir komunikécie v obei. Dlzka a uhol vyloZenia ramienok
a vyloznikov je éasto nevyhovujuci a je nutné ich vymenlt' a prispésobit’ polohe sloZlarg
vo¢i komunikacii,

Geometriu osvetfovacej sustavy je potrebné posudil' na zdkiade svetelno-technického
vypoétu s pouzilim modemych softvérovych nastrojov. Treba pri tom zvait technicke
moZnosti zmeny geometrie, napriklad zmena rozstupov  stoZiarov alebo Zmena
vyloZnika.

T

Obrizok & 4 Obrédzok &. 5
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3.4 Rozvédzrate RVO

Pre napdjenie svielidiel verejného osvetlenia su v obci na existujucich stoZiaroch
osvellenia umiestnené 2 rozvddzate RVO, v ktorych je nainstalované aj Meranje
spotreby. Rozvadza& RVO 1 je oceloplechového prevedenia rozmerov 600x1200x300
mm s poSkedenymi zamkami dver| a teda je volne pristupny. Skrifa je skorodované,
dvere deformované. Nachidza §3 na Vlkanovskej ulici. Stay rozvadzaéa RVQO 1 je
zdokumeniovany na obr.&. 8, 7. Rozvadzaé RVO 2 je umiestneny na Tovérenskej ulici,

Osadenie rozvadzagoy je nasledovné: privodny isti¢ 1,=100 A (RVO1), ovlddany stykag,
prepinacie hodiny, snimag osvetienia s vonkaj$im &idlom jasu, Spinanie RVO je mozna
nastavenim spinacieho a vypinacieho éasu verejného osvetlenia, Nje je moZna regulacia
vykonu osvellenia, resp. spinanie jednotlivych sekcii, striedanie svietidie|.

Napli a prevedenie nezodpovedd sudasnym STN, hlavne krytie skrif a pristrojov, kde
moéze dojst k drazu elektrickym pridom. V rozvadzadoch nje je moZnost regulacie
vykonu verejného osvetlenia. Suasné istiace a ovladacie Prvky nedévajo predpokiad
zabezpelenia ovlddania pre hospodarnu prevadzku. Jestvujuce rozvidzage nevyhovuji
sudasnym podmienkam, je nutné indtalovat’ uplne nove skrine s novou vyzbrojou
a moznostou regulacie.

Obrédxzok &. 6 Obrizok &7
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3.5 _Spotreba elektricke] energie a néklady na Gdribu VO
Naklady na prevédzku VO voria znaénu &ast prostriedkoy z rozpottu obce, zg
podmienky 100% funké&nosti sustavy VO obce je instalovany prikon sustavy 15,47 kw g
priemerny prikon na jeden sveteiny bod je 98,7 W. V skutoénosti z dévodu poruchovasti

svetelnych bodov je vak intalovany prikon niz&i. Zistena funkénost' sustavy bolg
priblizne 92% svetelnych Zdrojov.

Nékiady (€ bez DPH)

721U 37/5p5troba a nakisdy s eieHIFIEKG anargiy

rok ) . | _ Spotreba (kWh) o [

2007 49 502 6593

2008 [  s135 o ‘._“.;: 6730 -
2009 T ‘ T 72 o

rok | Néklady spolu {€) Naktady na 1 svateiné miesto (€)
E 2007 e IRE o e T

2008 s 45

2005 i 1 555 0.7

Sléasné néklady za spolreby el energie si 7 121 € na ziklade dodanych faktur od
obecného Uradu, priom nie je dodrzana prevadzka sustavy 3900 hod/rok. Pricinou
vysokych poplatkov je aj rezervovana kapacita dan4 menovitym pridom hlavného istica,
nakofke naklady na rezervovanu kapacitu su takmer rovnako vysoké ako naklady na

silovl elektrinu,
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3.6 Speclfikcia prevédzkovych nedostatkov sistavy VO

Na zdklade vyssie uvedenych skutoénosti o st&asnom stave sustavy VO v obgj

Vikanova mozno &pecifikovat' jej prevadzkové nedostatky nasledovne:

Kondirukcia svietidiel je 2astarala, vykazuju nizku OZinnost aich krytie do
vonkajsieho prostredia je podla platnych noriem nevyhovujice. Svietidla boli
indtalované v rokoch 1990-1993, s znadne poskodené, skoradované, timivky
a $tartéry svietidiel je nutné vymiefat. Zly technicky stav svietidiel ZniZuje
zivolnost' zdrojov.

Je potrebné doplinit' nové sveteine body na Vikanovskej ulici v blizkosti materskej
Skoly, ako aj pred priemyselnym parkom na Tovérenskej ulici .

Vymenit' stoZiare aj so svietidlami pred bytovym domom na Tovérenskej ulici ako
aj pred rodinnymi domami na Petovskej ulici.

Stoiare sut vi&sinou beténoveé, sldziace pre vzdusny rozvod NN obce. StoZiare
sU schopné piInil' si svoju funkciu a vyhowuji stidasnym potiadavkam (okrem
dvoch vy$sie uvedenych pripadov). VyloZniky na nich sg viak skorodované,
prevadzkovymi vplyvmi po&kodené a preto je nevyhnutna ich vymena,

Rozvadzaée RVO sU vzlom technickom slave, nespravneho krytia, znaéne
skorodované a nezodpovedaju stU&asnym STN. V rozvadzatéoch nie je moZnost'
regulacie vykonu verejného osvellenia, Su¢asné istiace a ovisdacie prvky
nedavaju predpoklad zabezpeéenia oviddania Pre hospodamu prevadzku. Je
nutne instalovat' Upine nové RVO, s novou vyzbrojou a moznostou regulacie,

Napdjacie vedenia - vzduiné vedenie AlFe 16 mm2 je mozné ponechat’
existujlice, napojenie a istenje jednotlivych svietidiel je v8ak nutné vymenit.
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4. TECHNICKE SPECIFIKACIA NAVRHU OSVETLOVACE, SUSTAVY

Vo vieobecnosti sa d4 konstatovat, Ze ststava verejného osvetlenia v obci Vikanova je
nevyhovujlica a nie je schopna pPinit svoju funkciu. Dévodom je zly technicky siay
sutasnych svietidiel, bezpetnost' a hospodarnost suslavy, nielen z hladiska spotreby
energie, ale najmi s ohfadom na zabezpedenie predpisanych parametrov osvetlenia
v stlade s normou STN EN 13204-3.

Rekontrukcia je zamerana na Zlepenie osvetlenia komunikdci za sucasného znizenija
nakladov spojenych s prevadzkou VO. Obsahuje vymenu existujicich svietidie|
a svetelnych zdrojov za nové s lep&imi svetelno-technickymi parametrami, vymenu
vyloZnikov, rozvadzadov a dapinenie suslavy VO o nové stoZiare a svetelné miesta tak
aby boli splnené prislugné normy.

4.1 Navrhované opatrenia

Nasim zamerom bolo navrhnat taku koncepciv a realizovat take kroky, ktoré buda
zaruCovat' vysoku efeklivitu vzhladom na poZiadavky na osvetlenie komunikacie podfa

TNICEN/TR 13201-1 a STN EN 13201-3.

Medzi zakladné body modernizacie sustavy VO patri:
* ZvySenie kvalily osvetlenia komunikacii.
» ZniZenie energetickej naroénosti.
* MoZnost regulacia VO,
» Zvyienie estetického vzhladu sustavy VO,
* Stabilizacia funk&nosti VO.
» Doplnenie svietidiel na doposial neosvetfovanych Usekoch obce.
» Unifikacia a modemizacia svetelnych telies a materialy potrebného pre udrzbu.

Pri_navrhu rekondtrukcie verejného osvetlenia _sa vychadzalo z nasledovnych
lechnickych podmienok, kioré musi splaat' verejné osvellenie:

* merny svelelny vykon minimatne 87 Im/w,

* krytie svetelno-technickej &asti min IP 65,

* krylie elektrickej Easti ~ odporugané min. IP 44,

* pouzitie elektronického predradnika, moznost' riadenia,

* Ziadne svetelné emisie horizontalne alebo smerom dohora (0 cd/kim),
* uviest' maleridl telesa svietidla, &inief (drzby a iné,

* minimalne podanie farieb,

* uviest' svetelné diagramy svietidiel.
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Na zékiade uvedenych podmienok boli vybrané svietidl4 Philips Selenium SGP 340 FG,
ktoré bud( osadené vysokotlakovymi sodikovymi vybojkami 1xSON-TPP 70W.

Svetelno-technické parametre branych svietidiel a sveteln yeh zdrojov
Pre osvetlenie s navrhnuté: svielidld Philips Selenium SGP 340 FG
5o zdrojom 1xSON-TPP 70W {vysokotlaka sodlkova vybojka)

Uginnost svielidla: 150 imW
Krytie sveteino-technickej a eleklronickej &asti je: IP&6

Pre regulaciu osvetlenia je suastou svielidia ako prisiusenstvo predradnik typ Ecolum.

Zakladné idaje predradnika:

Napajacie napatie 185-250 V AC 50 Hz

Ucinnik 0,98

Prevadzkova teplota -20 - +60°C

Pri pouzitl zdroja SON -TPP 70w predradn(k reguluje vykon zdroja
P - plna prevddzka 70W

P - zni2ena prevadzka 45w

ZniZenie vykonu je mozné o 25 W na jedno svietidlo,

Konslrukcia svietidla:

Teleso svietidla odliatok hlinlka
Standardna farba sivd RAL 7035
MontaZna Konzola odliatok hlinlka
Refleklor hlinik vysokej gistoly
Uzatvéracie klipsy nehrdzavejica ocel
Cinitef udrzby 07

Prikon svielidla 70W

Merny sveteiny vykon 94 Immw

Svetelny tok svietidla 6.600 Im

Index farebného podania 25 Ra8g

Teplota farby 2000 K

V prilohe svetelno-technickei Sludie s uvedens odrobnejsie informacie svetelny

diagram a katalégové listy svietidiel, svetelnych zdrojov a predradnika.
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Modernizicia existujiceho osvetlenia

Modernizacia pozostava z vymeny majorinej &asti existujicich vyloznlkov a svietidiel zg
nové vyloZniky uchytené na sUasnych beténovych stofiaroch g novych svietidiel Philips
Selenium SGP 340 FG osadené svetelnym zdrojom 1xSON-TPP70W s elektronickym
predradnikom. Napojenie sa prevedie z jeslvujiceho vzdugného rozvodu cez istiacy
poistku. Elektronicky regulétor svietidla bude napojeny na Ovladaci z4vesny kabel, ktory
bude slu¢kovany v predradniku.

Bude vymenenych 149 ks zo 160 ks svietidiel pbvodne;j sUstavy VO za moderna
svielidla, v pévodnom stave ostane 1 1 ks svietidiel, ktoré s v dobrom technickom stave,

V ramci modernizacie si navrhované nasledovné zmeny:

* IYP A: Vymena povodného svietidla za nové svietidlo & vymenou vyloZnika na
existujicom stokiarl (134 ks),

» TYP B: Vymena pévodného svietidia + stoziara za nové svietidlo + novy stoZiar (11 ks),

* IYP C: Vymena pdvodného svietidia 2a nové svietidlo umiestnens na fasade bytovéha
domu (4 ks),

» YYP D: Povodné svietidic a stoZiar, klory nie je siéast'ou modemizicie a ostdva bex
zmeny (11 ks),

* TYP E: Doplnenie nového svetelného bodu (svietidio + stoZiar) v poéte 7 ks.

Tabul:lm SHavrhn YO i< i e s e
Typzmeny __ Prikon (W) ~ Mnolstvo (ka)

— e i - _
Typ A { _n j_L___ 134
TypB 70 —_—ln
TypC _1o ————e L 4
Typ D—bez zmeny — D T
Typ E ~ dopinenie pdvodne] ststavy VO L ~ L
Spoly ! 167

* V¥ sltwaénom vykrese 80 xakreslend polohy Jednotiivych stodiarov, Je vyznolend dpecifikicla avietidla
& uchytenim bud na Jestvujicom beténovom alebo novom ocelfovom stoklarl,

Celkovy instalovany prikon modernizovanej sistavy VO spolu s dopinenymi
svetelnymi bodmi je 11,69 kW a sklad4 sa zo 167 ks sviatidiel.
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Dopinenie svetelnych bodov ststavy VO

Dopinenie za téelom splnenia poZiadaviek platnych svetelno-technickych noriem je
navrhnuté pre miesinu komunikaciu v blizkosti materskej Skdlky — 3 ks (ul. Vlkanovska) a
na komunikdcii smerom k priemyselnému parku — 4 ks (ul.Tovarenska). Osvetlenie je
navrhnuté na ocefovych pozinkovanych jednoramennych stoZiaroch, osadenych vy§sie
uvedenymi svietidlami s elektronickymi predradnikmi.

Ocefové silpy budi prichytené na ocefovy rost zabeténovany v zaklade stlpa pomocoy
matic na svornlky rotu. Napojenie na el. energiv bude realizované zo vzdusného
vedenia cez prechodovu isliacu skridu na kabel uloZeny v zemi vo vykope spoly
s ovladacim kablom a zemniacim paskom. UloZenie kablov pre nové verejné osvetlenje
bude v kablovej ryhe v pieskovom I62ku chranené beténovymi tvamicami 30em pod
urovfiou upraveného terénu bude ulozena vystraZna félia.

Ovladanie osvetlenia

Ovladanie osvellenia je rieSené v automatickom a ruénom rezime v skriniach verejného
osvetlenia RVO1 a RVO2. Zmenou hlavného istiza vznikne uspora na fixnych platbach
za elektrickl energiv. Meranie spotreby elektrickej energie je riedené v kazdej skrini RVO
priamym meranim el. energie.

Regulicia sustavy VO

Reguldcia osvellenia je jednou zo zakladnych cies! & Gsporam elektrickej energie.
Poklesom napétia v napajacej sieti sa obmedzuje svietivost' svetelnych zdrojov a tym aj
ich prlkon. Pod pojmom regulacia osvetfovacich sdstav treba rozumiet’ moznost' plynulej
zmeny toku svetelného zdroja a prikonu zdroja,

Reguldciou sustavy VO je mozné dosiahnut:
» Usporu elektrickej energie 35 az 40%.
» Stabilizaciu napétia siete VO,
* ZvySenie priemernej Zivotnosti sodikovych vybojok az o 50%.
* Automatické riadenie drovne prikonu.

* MozZnost riadenia a stmievania.
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Vyssie uvedené funkcie spifa navrhovany elektronicky predradnik ECOLUM, ktory
v sebe integruje funkciy Zapalovada, timivky a kompenzaéného kandenzatora, Zapdlenig
a stabilizécia vyboja sa uskutohuje elektronickou cestou pr vysokej Pracovnej
frekvencii. Ecolum sa intaluje priamo do svietidiel ako eleklrické prislusenstvo svietidia_
Podrabnej$ie technicke Udaje su uvedené v prilohe tejto Studie.

Technicka 3pecifikicia ngvrhu VO

Identifikacia osvetlovacich komunikacil projekt verejného osvetlenia obce VIkanova riesj
moderizdciu osvetlenia ulic obce. V situalnom vykrese verejného osvetlenia s
zakreslené osvetlovacie body jednotiivych uiic.

PoZiadavky na osvetlenie komunikacie:

Vzmysle CEN/TR 13201-1 a STN EN 13201-2 pre jednotlivé ulice obce sy ulice
zaradené do triedy osvetlenia MES, pre ktor su po¥adované hodnoty

Lm>=0,5 U0>=0,35 Ul>=0,4 Ti<=15% SR>=0.5

Pri pouZiti navrhovaného svielidla na jestvujucich beténovych stlpoch typ SELENIUM
SCP 340 FG1xSON-TPP 70 na Jednollivych vozovkach povrchu R3, Q0:0,070, sy
skutoéné hodnoty podra vypoéiu :

vySka svietidla 5,00m Lm=05 Uo=0,51 Ul=0,4 T1=12% SR=0,6
vy$ka svietidla 7,50 m Lm=0,5 UC=0.42 Ur=0,6 Ti=13% SR=0,5

¢Im su spinené poZadované hednoty pre MES (vid. priloha &tudie & B, 9).

Pozicie svietidiel vzhfadom na komunikaciu:
V prevanej vicsine budd svielidla uchytené na jestvujucich betdnovych stipoch na
jednoramennych vyloZnikoch dizky 1,5m vo vyske +5m,

V gasli rekondtrukcia nevyhovujicich osvetfovacich sloZiarov s¢ navrhnuté ocelové
pozinkované kuzefové stoZiare STK-KSVR-7P A=1500. Svietidld budt) uchytené na
prirube vyloZnika vo vyske +7,50 m.

Svietidla budd uchytené na vyloznikoch vo vysdie uvedenych vyskach. Skion ramena
vyloZnika je 10°. Dizka ramena vyloznika 1 500 mm.
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Vsiluagnom vykrese s zakreslens polohy jednotlivych StoZiarov, kde v legende je
vyznatend Specifikicia svietidla s uchylenim bud na iestvujicom beténovom alebo
novom ocefovom stoiari.

Skratové pomery a vysledky vypoé&tov, ochrana pred pretazenim a skratom
Rozvadzaée RVO 1 a RVO 2 su navrhnuté na skratové pomery;

zaliatoZny razovy skratovy prad I = 20,8 kA,

Spi¢kovy skratovy prud b = 9,8kA.

Navrhované elektrotechnické zariadenie verejného osvetlenia vzhfadom na svoju
skratovU odolnost vyhovuje, to znamen4, 3e skratova bezpeé&nost v jednotlivych bodoch
elektrickej siete bude vy3gia, ako udané hodnoty skratovych prudov. To plati aj
s ohfadom na vypinacie charakteristiky istiacich Prvkov a ochran, pripadne
obmedzovacie charakteristiky poistiek predradenych pred chranena pristroje a ostatneé
prvky elektrického obvodu.

Ochrana pred pretaZenim a skratom je rieSena poistkami.

Bezpeinostné vypinanie v pripade poziaru, havérie alebo Urazy

VSetky zariadenia verejného osvetlenia je moZné cenirdine vypnut' v rozvadzagoch
RVO 1 a RVO 2 vypnutim hlavného istiéa rozvadzada.

Styk kdblov s inZinierskymi sietami 1S/

Pre vzajomny styk IS plati STN 73 6005. Pred zahdjenim 2emnych prac je nutné
poZiadal' spravcov jednotlivych IS o ich vytyéenie, aby v priebehu montaze a stavby
nedoélo k ich obmedzeniu alebo pogkodeniu.

Ochrana pred bleskom

Ochrana pred bleskom pre vetvy VO je vyhotovena v zmysle STN uzemnenim kazdého
stoZiara VO, Uzemnenie je zrealizované zemniacim pasikom FeZn 30x4mm, ktory je
pripojeny na ochranné svorky kazdého osvetfovacieho stoZiara. Zemniaci pas je
ulozeny v zemi spolo&nej trase s napajacim kablom VO, na dne vykopu pod pieskovym
16zkom.
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5. VYHODNOTENIE ENERGETICKYCH A NAKLADOVYCH PRINOSOV

Pri navrhovanom dynamickom riadeni osvetlenia sa zni3j Spotreba eiekirickej energie
v utimovom rezime sveleinych zdrojov ai o 35%. Znizeny prikon predpokladame
v neskorych noénych hodinach. Navrhovany &as Gtlmu osvetlenia je v tasovom rozmedz{
23.00 hodiny do 4:30 hodiny rano. Z pohfadu $tandardného ro&ného Easu svietenia
(3900 hodin roéne) bude doba svietenia na menovity prikon 2075 hod/rok a doba
timeného svietenia (65% menovitého prikonu) 1825 hod/rok. Vypottova roéna spotreba
po realizacif projektu s uvazovanim utimového rezimu bude:

E2=(2007,5 x 11,20) + (1892,5 x 7,28) = 36 261 kWh

lo 8 nékiadavna BpotreBovany pnerpla |
pévodna modemizovang

3 | sostava sustava Uspory | Gspory (%)
= | 168 | 378 24.4
inStalova riken (kW) i 1547 SILECIT S 78 A
= w p |I : 1L29:. ) iy"_ 27r'-s
spotreba EE vkWh (3900 hodirok) | 0333 %21 34672 399
Uspora na 1 svelelny bod (kWh/ks & rok) - g 161,55
néklady na tidr2by 1 555 000 '

*  instalovany prikon sGstavy VO » doplnenyml aveteInymi bodm| (167 ks)
** inbtalovany prikon Révodne] aistavy VO (160 ks) po modernizécil
*** ispora na 1 svetsiny bod (149 ks modernizovanych svietldisl)

Uspora eleklriny v siistave VO pre modernizovanych 149 svietidiel je 24 072 kWh roéne,
t. 86,66 GJirok. Uspora na 1 modernizovany svetelny bod je 161,55 kWhirok.
Prevédzka sustavy VO v&ak vyZaduje okrem nakladov na energie aj naklady spojené s
udrzbou VO. Modernizacia verejného osvetlenia prindda vy&&iu spolahlivost sustavy
ateda zniZuje samotné naklady spojené sjej GdrZzbouy. Spolahlivost' a umoznenie
optimalizécie servisnych zasahov je zvy$ovana aj poulitim samotného .dynamického”
osvetlenia apreto predpokladdme mengie naklady na udrZbu ake bez pouzitia
inleligentného riadenia. Najdélezitejéim faktorom ostdva vyrazne zvySena kvalita
osvellenia. Nesmieme zabudnut' spomenul’ aj nepriame Uspory samospravy vdaka
zniZenej kriminalile, zvyienia bezpe&nosti cestnej premavky. V neposlednom rade treba
brat' do uvahy aj celkové zlepsenie vzhiadu obce.,

Znizenie mnoistva CO,
Znizenie vypastania CO, je mo2né vypodéitat’ na zaklade roénej Uspory elektriny, &o éinl;
CO, =24 072 x 0,00038 = 9,15 ton/rok
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6. ZAVER

Odhad 0spor elekirickej energie ukdzal, #e racionalizaciou spotreby energie, ktorg
zahfia vymenu a doplinenie sveleinych zdrojov, svielidiel, rozvadzadoy a Zmenou
prevadzky nevyhovujiceho systému VO je mozné dosiahnut' dsporu spotreby elektriny
39,8% t.j. 24,072 MWh roéne €o je 86,66 GJ/rok.

Vymenou svietidiel sa podstatne zlepaia svetelno-technicke
paramelre sUstavy VO. Mermné investitné naklady na 10-roéni Usporu energie
predstavuju 614 EUR / MWh.

Je potrebné pripomenit’ aj mo2né nepriame uspory samosprévy vdaka zniZenej
kriminalite, zvySenia bezpe&nosti cestnej premavky predovSetkym na hlavnych uliciach.
V neposlednom rade treba brat' do Gvahy aj celkové zlepSenle vzhfadu obee.

Z hladiska efektivily vyuZitia finanénych zdrojov je najvhodnejsim riedenim zrealizovat
obnovu VO v &o najkratiom 2ase, tak aby projekt nebol nadmerne zalaZeny inflaciou,
zmenami technickych parametrov respektive zmenami samospravnych priorit.
Maximalnym znizenim spotreby energie sa nielen zniZuju naklady, ale nepriamo za tie3
zniZuje zataZenie ovzdusia CO,, v tomto pripade obnovy VO ¢ 8,15 lony ro&ne.

Pre pripadn( verejnu sitaZ odporutame vyZadoval' obdobne spracovany odhad Uspor
energie zaloZzeny na konkréinych lechnickych rieseniach a cenovych ponukach.

Na zaver chceme podotknit, Ze osvetfovaciu sUstavu nie je nutné obnovit len z pohladu
energelického a z pohladu dosiahnutia Gspor, ale predovSetkym preto, aby po dlhom
Case sustava VO spliiala zakladné svetelno-technickymi normami stanovené parsmetre
a predpisy tykajlice sa prevadzky verejného osvetlenia a prispievala k zabezpetovaniu
ochrany ob&anov a majetku obce,

OL K. Bt ip.
976 32 isadin
DT Bansky Byeryien

O 53 _ 65 //gc. . /7;)
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7. PRILOHOVA &AsT

Priloha &.1.  V&eobecna orientatnd mapa

Priloha &.2, Situaény nakres s vyznatenim svetelnych bodov pred g po realizacii projekty
Priloha &.3,  Rozpolel modernizécie sustavy VO

Priloha £4.  Technicke parametre Philips Selenium SGP340 FG

Priloha &.5,  Diagram svetelnych emisil smerom nahor SGP340 FG+SON-T 70W

Priloha £.6.  Technicke parametre 1xSON-TPP 70W

Prilocha &.7.  Technické parametre elektronického predradnlka Ecolum

Priloha £8.  Vypoeet folometrickych poZiadaviek podlfa STN EN 13201-3 pre stotiar 5 m

Priloha £&.8.  Vypotet fotometrickych po2iadaviek podla STN EN 13201.3 pre slotiar 7,5 m
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